
 

 1/1 
 

FM-401/07 
Rev.01/2562 

 

ประกาศฉลากเขียว 
เร่ือง แก้ไขข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิด (TGL-26-R2-14) 

ฉบับปรับปรุงตามประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 
 

เนื่องด้วยข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด มีข้อก ำหนดที่ไม่สอดคล้องในเชิงปฏิบัติ ซึ่งท ำ
ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในกำรตรวจสอบเอกสำรในกำรพิจำรณำกำรกัดกร่อน (Corrosion) และระคำยเคืองต่อ
ผิวหนังและหรือดวงตำ (Skin/Eye irritation)  จึงมีกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเทคนิคเพ่ือทบทวนข้อก ำหนด
ดังกล่ำว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2566 โดยคณะอนุกรรมกำรเทคนิคได้พิจำรณำทบทวนและแก้ไขข้อก ำหนด
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศใช้ข้อก ำหนดฉบับปรับปรุงตำมประกำศแก้ไขครั้งที่ 1  
 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทีป่ระกำศ เป็นต้นไป  
        

 ประกำศ ณ วันที่ 31 มกรำคม  2567  

    

    ……………………………………………… 

(ดร.ฉัตรตรี ภูรัต) 
               ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยฉลำกเขียวและฉลำกสิ่งแวดล้อม 
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
ผลิตภัณฑ์ลบค ำผดิ 

(Correcting Agent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขยีว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ฉลำกเขียว 

 
 
 

ข้อก ำหนดฉลำกเขียว 
ผลิตภัณฑ์ลบค ำผดิ 

(Correcting Agent) 
 
 

คณะกรรมการนโยบายบริหารงาน 
ฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม 

อนุมัติ 
24 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 

 
ฉบับปรับปรุงตำมประกำศแกไ้ขครั้งที ่1 

วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2567 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิคคณะที่ 29 
ผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด 

 
ประธำนอนุกรรมกำร 
นายโกศล  ใจรังษี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    
อนุกรรมกำร 
นางสาวกมลรักษ์  รักผะกา ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
       
นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเกษม  
นางสาวนวพร สงวนหมู่ 

      
นางสาวหนึ่งฤทัย  แสแสงสีรุ้ง ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 นางสาวอรรถพรรณ อภิรักษ์กานต์    
 
นางสาวสุวิชา กัลยามิตร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
  
      
ว่าที่ร.ต.หญิงปิยดา  หาญคุณากุล ผู้แทนบริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จ ากัด 
 นางสุภาภรณ์ มาลีศรีสถาพร  
  
นายปิยะวัฒน์  จตุรงควาณิช ผู้แทนบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 คุณวาทินี ภาคอารีย์  
 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร. ฉัตรตรี ภูรัต   ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
     ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์ 
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด 
(Correcting Agent) 

TGL-26-R2-14 
 จัดท ำโดย  

คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 29 
 

1. เหตุผล   

ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดมีสารเคมีหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ เช่น ตัวท าละลายอินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 40-50 ตัวท าละลายอินทรีย์บางชนิดอาจเป็นสาเหตุของการเกิด 
Photochemical oxidants เช่น โอโซนในบรรยากาศชั้นล่าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเม่ือรวมตัว
กับไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียของรถยนต์และไอน้ ามันที่ระเหยออกมาจะเกิดเป็นสารมลพิษอินทรีย์     
ทุติยภูมิ เช่น แอลดีไฮด์ (Aldehydes) ได้ นอกจากนี้ สารเติมแต่งบางชนิด เช่น สารกันเสีย และมอนอ
เมอร์ (Monomer) ที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์มักก่อให้เกิดอาการแพ้ ยังเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อการ
สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและอาจเป็นสารก่อมะเร็งได้ 
 
การออกข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิด จะช่วยลดปริมาณการปล่อยสารเคมีที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อมลง และการห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากพลาสติกบาง
ประเภท รวมถึงการก าหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากกระดาษแปรใช้ใหม่ จะช่วยลดการใช้ทรัพยากร
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 

 
2.  ขอบเขต 

ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด ในที่นี้ครอบคลุมถึง ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดแบบเหลว และผลิตภัณฑ์ลบค าผิดแบบแห้ง 
(เทปลบค าผิด) 

 
3. บทนิยำม 

3.1 ผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดส ำหรับกระดำษพิมพ์และเขียน ซึ่งต่อไปในข้อก าหนดนี้จะเรียกว่า 
“ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด” หมายถึง สารสีขาว ใช้ส าหรับป้าย ลบ หรือปิดทับค าผิดหรืออ่ืน ๆ ที่
ต้องการแก้ไขบนกระดาษพิมพ์และเขียน 

3.2 LD50 หมายถึง ค่า (ปริมาณ) เฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ (Medium Lethal Dosage) ที่ท าให้สัตว์ที่
ใช้ในการทดลองเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่ง (50%) ค่า LD50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของสารออกฤทธิ์ต่อ
น้ าหนักตัวสัตว์ทดลองหนึ่งกิโลกรัม 

3.3 สำรออกฤทธิ์  (Active Ingredient) หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่มีค่าความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (LD50 ) น้อยกว่า 5,000 mg/kg ของน้ าหนักตัวของหนูทดลอง (oral rat)  
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3.4 แปรใช้ใหม่ (Recycling) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือน ากลับคืน ซึ่งวัสดุที่เป็นขยะ ถูกน ามา 
แปรสภาพใหม่ให้เป็นสินค้า วัสดุ หรือสสาร ทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์เดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืน        
การรีไซเคิล หมายรวมถึง การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ แต่ไม่รวมการน ากลับคืนในรูปพลังงาน 
(Energy Recovery) และการแปรรูปไปเป็นวัสดุ เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ส าหรับงานถม 
(Backfilling Operation)1 

3.5 หนังสือรับรอง (Letter for Declaration of Compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

3.6 ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

3.7    ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง เอกสารรับรองความถูกต้องของข้อเท็จจริง ที่ออกโดยหน่วย
รับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของ
ประเทศ (Nation Accreditation Council, NAC) หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation 
Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของ IAF (International Accreditation Forum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป  

4.1 ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดตามวิธีทดสอบ
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดส าหรับกระดาษพิมพ์และเขียน 
มาตรฐานเลขที่ มอก.1023 หรือ มาตรฐานระดับสากล หรือ มาตรฐานระดับประเทศ  

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลการทดสอบที่
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดส าหรับกระดาษพิมพ์และเขียน มาตรฐาน
เลขที ่มอก. 1023 หรือ มาตรฐานระดับสากล หรือ มาตรฐานระดับประเทศ  

 
4.2 กระบวนการผลิต  การรวบรวม  ขนส่งและจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต  
หมำยเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า โรงงานต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ระบบบริหารงาน

คุณภาพ) และ ISO 14001 (ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)  
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5. ข้อก ำหนดพิเศษ  

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องไม่จัดอยู่ในสารประเภทก่อให้เกิดการกัดกร่อน (Corrosion) และไม่ระคายเคืองต่อ
ผิวหนังและหรือดวงตา (Skin/Eye irritation)  

 โดยผลทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันต่อผิวหนังและหรือดวงตามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  
86,700 mg/kg body weight (Category 2B) เมื่อใช้กระต่ายเป็นสัตว์ทดลอง หรือ ระบุว่า "Not 
classified." 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 

ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองและ SDS ที่ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษข้อที่ 5.1  

   

5.2 ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity)  

โดยผลทดสอบหรือผลการค านวณความเป็นพิษเฉียบพลัน ด้วยวิธีการกิน (LD50: Acute Oral 
Toxicity) มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 mg/kg body weight (Category 5) เมื่อใช้หนูขาวเป็น
สัตว์ทดลอง 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลทดสอบหรือผลการค านวณที่เป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษข้อที่ 5.1 โดยค านวณจากสูตร 
ดังต่อไปนี้2 

   
100

Tm
=

C1

T1
+

C2

T2
+

C3

T3
+ ⋯ 

              โดย Tm  =  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์คือค่าท่ีต้องการ  
หน่วยเป็น   มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักตัวหนูทดลอง 

           C1, C2, C3,…=  % ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ 
           T1, T2, T3,….=  ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันของสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ 
และแสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 

 

5.3 ผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ  

5.3.1 สารที่เป็นสารก่อมะเร็งตามรายชื่อใน กลุ่มท่ี 1 (สารก่อมะเร็งที่ได้รับการยืนยันแล้ว) และ 
กลุ่มที่ 2A (สารที่มีหลักฐานเพียงพอว่าก่อมะเร็ง) ของ  International Agency for 
Research on Cancer (IARC) และท่ีมีประกาศเพ่ิมเติม 

5.3.2 สารประกอบอินทรีย์ฮาโลจิเนต (Halogenated Organic Components) เช่น สาร 
1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) เป็นต้น 

                                                 
2 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย, กระทรวงอุตสาหกรรม. การพิจารณาเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย. 2556. 
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เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษข้อที่ 5.3 ซึ่งประทับตรา
ส าคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต  

 

5.4 มีสารมอนอเมอร์ตกค้าง (Residue Monomers) ได้ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนักของพอลิเมอร์ 
(Polymers) 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องแสดงผลทดสอบ หรือ หนังสือรับรองแสดงปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างที่มีในวัตถุดิบที่เป็น 
พอลิเมอร์ที่ออกโดยผู้ผลิตพอลิเมอร์ ซึ่งประทับตราส าคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ผลิต  

 

5.5 บรรจุภัณฑ์ 

5.5.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องไม่ใช้พลาสติกที่มีส่วนประกอบของคลอรีน และต้องมีสัญลักษณ์
บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มี
การระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 

 5.5.2 บรรจุภัณฑ์กระดาษต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่อย่างน้อยร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษข้อที่ 5.4.2  
ซึ่งประทับตราส าคัญของบริษัทและลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผู้ผลิต  

 

5.5.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดกับบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ
หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก (≤100 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
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 5.6 ในกรณีของผลิตภัณฑ์ลบค าผิดแบบแห้งหรือเทปลบค าผิดบริษัทฯ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายควรมี
การจัดจ าหน่ายม้วนเทปอะไหล่ส าหรับเติม (Refill) ควบคู่ด้วย 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานเป็นม้วนเทปอะไหล่ส าหรับเติมเพ่ือประกอบการตรวจพินิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบท่ี 
   ก าหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได้  

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1 หรือ ISO 6503 
หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะกั่วได้  

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4  หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได้  

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5  
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ได้  
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6.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการต้องเป็นดังนี้ 
เป็นห้องปฏิบัติการของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้ก ากับของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่เก่ียวข้อง  

6.1.2 ผลการทดสอบ 
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า 

กับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Validation Method) 
ที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ  
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ภำคผนวก 
 
1. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดต่อสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ลบค าผิด (Life Cycle of Correcting Agent) ในตาราง 
ที่ 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลบค าผิดต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต ขณะ
ผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช้งาน และท้ิงหลังใช้  

ตำรำงท่ี 1 ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลบค าผิดต่อสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อทำงสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด 

(Environmental aspect) ก่อนผลิต ขณะผลิต ขณะขนส่ง ขณะใช ้ ทิ้งหลังใช้ 
การใช้ทรัพยากร (Resource use) เช่น       
        -  วัตถุดิบ    

3   
        -  พลังงาน    

4   
        -  น้ า      

การปล่อยมลสารไปสู่ (Emission/release 
of pollutant into) 

  อากาศ 

  
 
2 

 
 


5 

 
 
6 

 
 
2 

  น้ า      

  ดิน      

ขยะมูลฝอย/ของเสยี (Waste)  
3 

3  3 

ผลกระทบอ่ืนๆ (Other impact) 
          - กลิ่น 

  
 

 


5 
 


2 
 

 

ความเหมาะสมส าหรับการใช้  
(Fitness for use) 

   
 

 

ความปลอดภัย (Safety) 1,* *    

หมำยเหตุ: พื้นท่ีสีเทาในตารางไม่น ามาพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
      มีผลกระทบต้องพิจารณาในการออกข้อก าหนด 
      มีผลกระทบแต่ไม่รวมอยู่ในข้อก าหนด 
     X  ไม่เกี่ยวข้อง 
   *  ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
   **  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานความปลอดภัย 
     1    สารเคมีท่ีอาจใช้ในการผลิตลบค าผิด หรือการจัดเก็บสารเคมีท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 
   2   ผลจากตัวท าละลาย  
   3   ผลจากบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
   4  ผลจากน้ ามัน 
   5   ผลจากจากการใช้พลังงานของลบค าผิด ผลจากการปล่อยก๊าซ CO2, CO, SOx และ NOx และฝุ่นละออง  
   6   ผลจากการปล่อยสาร VOCs 
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1.1  ก่อนผลิต 

ก่อนการผลิตเป็นผลจากาการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของลบค าผิด     ซึ่งวัตถุดิบ
นั้นผลิตมาจากวัตถุดิบสังเคราะห์ ในขั้นตอนการเตรียมและผลิตวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบในลบค าผิด 
อาจมีการปลดลปล่อยสารมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางดิน มลพิษทาง
น้ า และมลพิษทางอากาศ และอาจก่อให้เกิดของเสียจากข้ันตอนการผลิตวัตถุกดิบ 

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิด จึงให้ความส าคัญในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
ก่อนน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลบค าผิด โดยเฝ้าติดตามในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เนื่องวัตถุดิบที่ใช้
เป็นส่วนประกอบของลบค าผิดมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน และไม่สามารถติดตามกระบวนการ
ผลิตวัตถุดิบเหล่านั้นได้ทุกขั้นตอนการผลิต จึงไม่มีการก าหนดเป็นข้อก าหนดในข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 
 

1.2  ขณะผลิต 

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ลบค าผิด มีการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ ผสมกับผงสีและสารเคมีอ่ืนๆ ตัว
ท าละลายอินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่างๆ เช่น กระบวนการเติมส่วนผสมต่างๆ ( ingredients)  การกวน และการบรรจุ หากไม่มี
การควบคุมไอระเหยที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ไอระเหยของสารเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังอาจเกิดของเสียอันตรายประเภทตัว ท า
ละลายปนเปื้อนจากชะล้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีเสียหายจากการผลิต ซึ่งต้องมี
การน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

1.3 ขณะขนส่ง 

การขนส่งมกีารใช้ทรัพยากรน้ ามันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งก่อให้เกิดสารมลพิษจากการสันดาปภายใน
ของเครื่องยนต์ ซึ่งหากถ้าเกิดการสันดาปไม่สมบูรณ์จะท าให้เกิดไฮโดรคาร์บอนที่ เหลือและ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละอองหรือควันด าซึ่งเป็น สารมลพิษก๊าซ (gaseous pollutants) ที่ส าคัญจาก
กระบวนการดังกล่าว 

 
1.4 ขณะใช้งำน 
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ลบค าผิดส่วนใหญ่เกิดจากสารเคมีที่เป็น ตัวท าละลายอินทรีย์ ซึ่ง
เป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติของปอดโดยท าลาย
เนื้อเยื่อปอดของผู้ใช้ และเป็นสาเหตุของการเกิด photochemical oxidants เช่น โอโซนในบรรยากาศ
ชั้นล่าง  สามารถท าความเสียหายแก่ยาง พลาสติก เส้นใยผ้า และพืชชนิดต่างๆ และเมื่อรวมตัวกับ
ไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียของรถยนต์และไอน้ ามัน (evaporated gasoline) จะเกิดเป็นสารมลพิษ
อินทรีย์ทุติยภูมิ (secondary organic pollutants) เช่น aldehydes จากการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
พบว่าการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรต่อปีที่เกิดขึ้น ปริมาณร้อยละ 90 เกิดจากโอโซนใน
บรรยากาศชั้นล่าง หรือเกิดการรวมตัวระหว่างโอโซนในบรรยากาศชั้นล่างกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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และไนโตรเจนไดออกไซด์ นอกจากนี้ สารเคมีที่เป็นสารเติมแต่งบางชนิด เช่น สารรักษาความคงสภาพ 
และมอนอเมอร์ตกค้างในสารพอลิเมอร์อาจท าให้เกิดอาการแพ้ได้ 

 

1.5 ทิ้งหลังใช้ 

ผลิตภัณฑ์ลบค าผิดเมื่อใช้หมดแล้วซากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้น  และกลายเป็นปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากนี้ซากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจมีสารประเภทพอลิอะคริโลไน-ไตรล์ (polyacrylonitrile)  
ตกค้างในบรรจุภัณฑ์และรั่วไหลไปสู่น้ าและดิน การสะสมตัวทางชีวภาพ (bio-accumulation) และเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าและดินได้  
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